Průvodní list k měření v ZŠ …. …………

	Číslo protokolu:                             
	Sídlo:

	Adresa školy:

	Okolí budovy (rezidenční, průmyslová zóna1,…):

	Vzdálenost od frekventované komunikace: 

	Intenzita dopravy (malá, mírná, střední, velká)2:

	Typ budovy (materiál):

	Stáří budovy:

	Počet pater:

	Datum měření:

	Měřený interval:

	Zápis provedl:


Poznámky: 

1. viz příloha „kategorizace měřicích míst“

2. velké dopravní zatížení – více než 10 tis. vozidel / 24 hodin



střední dopravní zatížení – 5 až 10 tis. vozidel/24 hodin

mírné dopravní zatížení – 2  až 5 tis. vozidel / 24 hodin



malé dopravní zatížení   -  méně než 2 tis. vozidel / 24 hodin

3. méně jak 6 měsíců, více jak rok, více jak 3 roky….

4. kdy se větrá a jak dlouho

5. všechny činnosti či okolnosti, které mohly ovlivnit jak normální chování uživatelů místnosti, tak naměřené hodnoty

součástí průvodního listu musí být i fotodokumentace měření  a nákres měřené místnosti, její poloha v budově školy, včetně rozmístění měřicích přístrojů.

	Místnost
	1
	2
	3
	4
	5

	Patro
	
	
	
	
	

	Orientace oken (světové strany, do ulice,na nějaký zdroj,  do objektu, do parku .....)
	
	
	
	
	

	Plocha 
	
	
	
	
	

	Výška
	
	
	
	
	

	Termín poslední rekonstrukce (včetně malování)3
	
	
	
	
	

	Podlaha (krytina, stáří3)
	
	
	
	
	

	Úprava stěn (malba, tapety…)
	
	
	
	
	

	Počet a velikost/plocha oken
	
	
	
	
	

	Plastová okna (ano, ne)
	
	
	
	
	

	Záclony, žaluzie (ano, ne)
	
	
	
	
	

	Nábytek (materiál, stáří) 
	
	
	
	
	

	Vybavení (zvlhčovač vzduchu, akvárium, květiny,...)
	
	
	
	
	

	Topení (způsob vytápění, pokud vlastní tak typ paliva)
	
	
	
	
	

	Výměna vzduchu

- větrání (režim4, frekvence,) 
	
	
	
	
	

	Řízená výměna vzduchu - vzduchotechnika (ano,ne pokud ano tak informace o výkonu)
	
	
	
	
	

	Řízená výměna vzduchu - klimatizace (ano, ne pokud ano tak informace o výkonu)
	
	
	
	
	

	Úklid (režim úklidu, používané prostředky)
	
	
	
	
	

	Viditelné závady (ano, ne, pokud ano - specifikace – např. vyplavení, viditelné plísně…)
	
	
	
	
	

	Počet osob v místnosti
	
	
	
	
	

	Činnost v průběhu měření
	
	
	
	
	

	Poznámky5
	
	
	
	
	


	Místnost
	6
	7
	8
	9
	10

	Patro
	
	
	
	
	

	Orientace oken (světové strany, do ulice,na nějaký zdroj,  do objektu, do parku .....)
	
	
	
	
	

	Plocha 
	
	
	
	
	

	Výška
	
	
	
	
	

	Termín poslední rekonstrukce (včetně malování)3
	
	
	
	
	

	Podlaha (krytina, stáří3)
	
	
	
	
	

	Úprava stěn (malba, tapety…)
	
	
	
	
	

	Počet a velikost/plocha oken
	
	
	
	
	

	Plastová okna (ano, ne)
	
	
	
	
	

	Záclony, žaluzie (ano, ne)
	
	
	
	
	

	Nábytek (materiál, stáří) 
	
	
	
	
	

	Vybavení (zvlhčovač vzduchu, akvárium, květiny,...)
	
	
	
	
	

	Topení (způsob vytápění, pokud vlastní tak typ paliva)
	
	
	
	
	

	Výměna vzduchu

- větrání (režim4, frekvence,) 
	
	
	
	
	

	Řízená výměna vzduchu - vzduchotechnika (ano,ne pokud ano tak informace o výkonu)
	
	
	
	
	

	Řízená výměna vzduchu - klimatizace (ano, ne pokud ano tak informace o výkonu)
	
	
	
	
	

	Úklid (režim úklidu, používané prostředky)
	
	
	
	
	

	Viditelné závady (ano, ne, pokud ano - specifikace – např. vyplavení, viditelné plísně…)
	
	
	
	
	

	Počet osob v místnosti
	
	
	
	
	

	Činnosti v průběhu měření
	
	
	
	
	

	Poznámky5
	
	
	
	
	


Kategorizace měřicích míst/zón 
(Vychází a částečně modifikuje 97/101/ES: Rozhodnutí Rady ze dne 27. ledna 1997, kterým se zavádí vzájemná výměna informací a údajů ze sítí a jednotlivých stanic měřících znečištění vnějšího ovzduší v členských státech, Official Journal L 035 , 05/02/1997 P. 0014 – 0022)

Základní rozdělení :

Městská - URBAN



· 1. Pozaďová – URBAN BACKGROUND (bez významných hodnotitelných zdrojů, bez dopravy – např. parky) 

· Obytná – URBAN RESIDENTIAL (sídliště, satelitní městečka, vilové čtvrti, městská zástavba)

· 2. Městská obytná zóna pouze s lokálními zdroji (vilové čtvrti, satelity..., doprava na nízké úrovni do 2 tis. vozidel/24 hodin a/nebo ve vzdálenosti vyšší jak 150 m od významné komunikace či křížení ulic a/nebo na stíněné straně budovy od této komunikace) lokální zdroje pro vytápění v komerčních, administrativních a obytných objektech – URBAN RESIDENTIAL LOCAL HEATING

· 3. Městská obytná zóna pouze se zdroji REZZO II. a III. (sídliště s výtopnami, doprava na nízké úrovni do 2 tis. vozidel/24 hodin a/nebo ve vzdálenosti vyšší jak 150 m od významné komunikace či křížení ulic a/nebo na stíněné straně budovy od této komunikace) - veřejná energetika, kogenerace, dálkové vytápění URBAN RESIDENTIAL REZZO

· 4. Městská obytná zóna s dopravní zátěží 2 až 5 tis. vozidel/24 hodin (komunikace městské kategorie) a/nebo ve vzdálenosti vyšší jak 150 m od další významné komunikace vyšší úrovně či významného dopravního křížení ulic a/nebo na stíněné straně budovy od této komunikace – URBAN RESIDENTIAL LOW TRAFFIC

· 5. Městská obytná zóna s dopravní zátěží 5 až 10 tis. vozidel/24 hodin (komunikace městské kategorie, hlavní třídy) a/nebo ve vzdálenosti vyšší jak 150 m od další významné komunikace vyšší úrovně či významného křížení ulic a/nebo na stíněné straně budovy od této komunikace – URBAN RESIDENTIAL MIDDLE TRAFFIC

· 6. Městská obytná zóna s více jak 10 tis. vozidel/24 hodin (tranzitní komunikace) – URBAN RESIDENTIAL TRAFFIC

· 7. Městská obytná zóna s více jak 10 tis. vozidel/24 hodin (uzavřené komunikace tvaru kaňonů) – URBAN RESIDENTIAL HEAVY TRAFFIC

· Průmyslová – URBAN INDUSTRIAL
· 8. Městská obytná zóna s průmyslovou a nízkou dopravní zátěží (méně než 5 tis. vozidel/24 hodin) – URBAN INDUSTRIAL 

· 9. Městská obytná zóna s průmyslovou a dopravní zátěží (5 až 10 tis. vozidel/24 hodin) – URBAN INDUSTRIAL TRAFFIC 
· 10. Městská obytná zóna s průmyslovou a vysokou dopravní zátěží (více jak 10 vozidel/24 hodin) -  URBAN INDUSTRIAL HEAVY TRAFFIC

