le L,,,aLly,
ny vztah




Vazeny primér s penalizaci: Ly, ,: ve¢er +5 dB, noc +10 dB

Ly, : noc +10 dB

Dlouhodoby prumér hladin akustického tlaku za obdobi 1 roku,
dopadajici hluk

Definice:

L. n: Smérnice evropského parlamentu a rady 2002/49/ES o hodnoceni a

Fizeni hluku ve venkovnim prostiedi a Vyhlaska 523/2006 kterou se
stanovi hodnoty hlukovych ukazateld, jejich vypocet, zakladni poZadavky na obsah

strategickych hlukovych map (vyhlaska o hlukovém mapovani).

Ldn: ISO norma z roku 1987, citovano v Miedema+QOudshoorn 2001




o .. , o . .
\Hﬁ, Vyuziti hlukovych ukazatelu v hodnoceni rizik

Ukazatel L,

- Prahoveé hodnoty: obtézovani, hypertenze, ICHS (GPG, 2010)
- Vztahy davka — ucinek: obtézovani (M+0 2001)
hypertenze (Babisch+Kamp 2009)

- Nové vztahy d-u: WHO Environmental Noise Guidelines for

the European Region: A Systematic Rewiew
(Guski, Schreckenberg 2017)

Ukazatel L, :

- Vztahy davka — ucCinek pro obtezovani (M+0O 2001)




€., Vztah mezi ukazateli - literatura

Pfevod pomoci koeficientd:  L,,, =Ly, + K

0,6 letecky 0,2 silnicni 0 zelezniCni hluk  (M+0 2001)
0,3 mestsky silnicni hluk v bézny pracovni den (GPG, 2010)
0,485 silnicni hluk (G+S, 2017)

Vzorec pro prevod:
LAeq (06-22) — LAeq (22-06)

Lgyn = Laeq (06-22) =2 |In 74 (B+B 2004)

Odhad vzdy pfinasi nepresnost - jak velikou?




Metodika

Pouzita data - mereni monitoringu hluku
« 120 méreni, 2009 — 2014
« 24 lokalit - mestske lokality s rozdilnou hluCnosti

* 24-hod méreni, L., @a1hod (moznost vypoctu vice druhl
ukazatell z kazdého méreni)

Vypocitané ukazatele:

« Lyt zL,7-19h L, ,19-23h L, 23-7h Evropa

¢+ Lg.2: zL,6-18h L, 18-22h L, 22-6h CR

* Lol Z Lagg7-22h  Lpgg 22-7h M+O 2001
Lan2:  Z Lagq1en 6220 Lpgg gn 22-6h CR hyag.




Metodika

Odhadnuté ukazatele:
L3 = Ly, +0,485 (G+S, 2017)
L,,,4 Vvzorec podle Bite (B+B 2004)
Lyn® odhad dosazenim Lyg 16109 2@ den i za vecer

L,,.6 aL,,7: Vlastni koeficienty pro prevod

Statisticka analyza:
Posouzeni rozdilnosti - Wilcoxonim neparametricky test




Rozdily pfi pouziti riznych ¢asovych intervalu

(od hodnot pfi pouziti cizich ¢asovych intervalt odecteny hodnoty pfi pouziti
¢eskych ¢asovych interval()

Rozdil [dB] Statisticka

Ukazatelé* , o v ,
min. prumer max. analyza

pozn.

liSi se den,
vecer i noc

Ly,1-L4,2 0,42 1,02 2,42 lisi se liSi se noc

Lyl -Lyn2 | 0,04 0,54 1,86 li&i se

* 1 pfi cizich ¢asovych intervalech 2 pfi ¢eskych ¢asovych intervalech




€.  Rozdily mezi hlukovymi ukazateli L, @ Ly,

Rozdil [dB]
min. prumér max.

Lyol-L,1 | -008 0,17 1,01
Lon2-Ly2 | 019 0,645 1,69

* 1 pficizich ¢asovych intervalech 2 pfi Ceskych ¢asovych intervalech

Ukazatelé*




Rozdily mezi hlukovymi ukazateli

Rozdily mezi L, al,,

Rozdil [dB]
min. prumér max. pozn.

Lyl - Lynl -0,08 0117 1,01 M+0 2001: 0,2
Lyvn2 - Ly,2 0,19 0,645 1,69 G+S2017: 0,485

* 1 pfi cizich Casovych intervalech 2 pfri Ceskych ¢asovych intervalech

Ukazatelé*




Rozdily mezi odhadnutymi
a vypocitanymi hodnotami

Ukazatel*

min.

Rozdil
pramér

[dB]

Max.

Statisticka
analyza

I'dvn3
I'dvn4'
I'dvn5
I'dvn6

1,2
0,4
0,3
0,0

0,2
0,4
0,4
0,0

0,3
0,8
1,1
0,5

liSi se

lisi se

liSi se
nelisi se

pozn.

koeficient (G+S 2017)

dosazeni Lyeqi62alyi L,
vzorec (B+B 2004)
vlastni koeficient 0,645

* Od hodnoty uvedeného odhadnutého ukazatele odecten vypocteny ukazatel Ly,,2




(prumérny rozdil mezi odhadnutymi a vypocitanymi hodnotami [dB] )

Rozdily podle typu komunikace
a velikosti mesta

Ukazatel™

Tranzitni **

rozdil stat.

Obsluzné
prUjezdni ***

rozdil stat.

Do 50 000
obyvatel

rozdil stat.

Nad 50 000
obyvatel

rozdil stat.

L3
I'dvn4'
Lgun>
L4un6

-0,1
0,3
0,3
0,02

-0,2
0,4
0,4

-0,04

-0,2
0,4
0,3
0,00

-0,2
0,4
0,4
0,00

* Od hodnoty uvedeného odhadnutého ukazatele odecten vypocteny ukazatel Ly,,2

3 koeficient (G+S 2017), 4 dosazeni Lyeqi6 2a Ly i Ly, 5 vzorec(B+B 2004), 6 vlastni koeficient 0,645

** Tranzitni geograficky, > 4 000 vozidel/24 hod., > 100 NA+NS+Bus/24 hod.
*** Obsluzné geograficky, < 2 000 vozidel/24 hod., < 50 NA+NS+Bus/24hod




Rozdily mezi odhadnutymi
a vypocitanymi hodnotami

Typ lokality

Ukazatel*

Rozdil [dB]

min. prdmeér max.

Statisticka
analyza

Vsechny

Tranzitni

Obsluzné
prijezdni

I'dvn6
I'dvn7

I'dvn8

_110 0’0 015
_015 0’0 013

03 00 03

helisi se

nelisi se

nelisi se

koeficient 0,645

koeficient 0,609

koeficient 0,682

* Od hodnoty uvedeného odhadnutého ukazatele odecten vypocteny ukazatel Ly,,2




* Byly vytvoreny pracovni vztahy pro odhad Ldvn:

Ldvn = Ldn + 0,645 pro vSechny typy mestskych lokalit
Ldvn = Ldn + 0,609 pro tranzitni mestské lokality
Ldvn = Ldn + 0,682 pro obsluzné prujezdni lokality

v mestské zastavbe

* Navrzené koeficienty je treba povazovat pouze za
predbezng, jejich platnost by bylo tfreba ovérit pomoci jinych
dat, nez které byly pouzity pro jejich ziskani.




szo-f Cile prispéevku

« Cilem prispevku bylo predevsim upozornit na odlisSnost
ukazatelu L4, a Ly, a varovat pfed jejich zaménou.
Rozdily jsou vetSi pri pouziti Ceskych Casovych
intervall pro jejich vypocet.

» Pouziti primo vypocitane hodnoty L, melo by byt vzdy
uprednostnéno pred jejim odhadem. Odhad zakonité
prinasi nepresnost. Vyjadreni miry této nepresnosti
muze prinést podklady pro diskuzi, zda vubec a za
jakych podminek muze byt odhad L,,,, pouZzit.
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